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ZUSAMMENFASSUNG

Seit 1972 werden an der WSL anhand von Zeitungsmeldungen systematisch
Angaben zu Unwetterschdden durch Hochwasser und Rutschungen gesammelt und
aufbereitet. Die Schadensmeldungen werden fiir jede Wetterlage zusammengefasst und
in bezug auf die Schadenstérke, die Schadenursache und die Art der Schéden analysiert.
Um diese [nformationen besser zugénglich zu machen, wurden die Daten in eine digitale
Datenbank iibergefithrt. Dabei wurden die pro Wetterlage zusammengefassten Infor-
mationen auf einzelne Schadenorte aufgeteilt und damit eine wesentlich feinere rium-
liche Auflésung erzielt. Auf diese Weise entstand ein umfangreicher Datensatz, der die
seit 1972 aufgelaufenen 5,3 Mia. CHF Unwetterschiden (nicht teuerungsbereinigt)
eindriicklich belegt. Durchschnittlich haben Unwetter in der Schweiz seit 1972 jedes
Jahr finanzielle Schiden von ca. 200 Mio. CHF verursacht und im Mittel auch 2 Todes-
opfer gefordert. Etwa 40 % der finanziellen Schéden sind von 4 Grossereignissen verur-
sacht worden, die durch von Siiden iiber die Alpen greifenden Starkniederschlagsfeldern
ausgeldst wurden. Einen traurigen Rekord stellte das Jahr 1999 mit mind. 25 Todes-
opfern auf, Der grosste Teil davon (21 Personen) geht auf ein tragisches Canyoning-
Ungliick im Berner Oberland zuriick.

EINLEITUNG

Jedes Jahr verursachen Unwetterercignisse in der Schweiz grosse materielle
und immaterielle Schidden. So verzeichnete Réthlisberger (1991) in seiner Chronik fiir
die Jahre 563 - 1988 weit iiber 2000 schadenbringende Unwetterereignisse. Wegen der
teilweise schlechten Quellenlage ist diese Chronik vor allem fiir Ereignisse, die weit
zuriick liegen, aber auch fiir kleinere Ereignisse, unvollstindig. Die effektive Zahl diirfte
deshalb wesentlich hiher liegen.
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Informationen {iber vergangene Ereignisse bilden oft eine wichtige Grundlage
fiir eine Gefahrenbeurteilung. Hinweise auf Ereignisse in der Vergangenheit sind in der
Regel das beste Argument fiir ein Bauverbot oder die Durchfiihrung einer technischen
Massnahme. Um hierfiir eine Grundlage zu schaffen-und um einen Uberblick iiber die
Kosten zu erhalten, die Unwetter in der Schweiz verursachen, hat die damalige EAFV
(Eidg. Anstalt fiir das Forstliche Versuchswesen, die heutige WSL) 1972 mit dem Auf-
bau einer systematischen Datenbank zu den Unwetterschdden in der Schweiz begonnen.
Diese Arbeit wurde bis heute mit gleichbleibender Methodik fortgesetzt.

Es ist das Ziel des vorliegenden Beitrags, den auf diese Weise entstandenen
umfangreichen Datensatz vorzustellen sowie die verwendete Methodik zu erldutern.
Weiter sollen einige interessante Ergebnisse dargestellt werden.

DATENGRUNDLAGE UND METHODE

Die Erhebung der Unwetterschiden in der Schweiz stiitzt sich auf Berichte zum
Thema Hochwasser- und Rutschungsschidden aus iiber 550 Zeitungen der Schweiz. Die
Artikel werden von der Agentur ARGUS anhand einer Stichwortliste gesammelt und
der WSL zugestellt, wo die Informationen zusammengestellt und analysiert werden.
Ausgewihlte grissere Ereignisse werden zudem im Gelédnde iiberpriift.

Die Informationen werden dann geordnet. Dabei werden alle durch die gleiche
Wetterlage ausgelosten Schadenfille einem Unwetterereignis zugeordnet. Ein Ereignis
kann sich somit iiber mehrere Ortschaften, ja sogar iiber die ganze Schweiz erstrecken.
Aufgrund der vorliegenden Angaben wird dann das finanzielle Schadenausmass eines
Ereignisses abgeschitzt. Weiter werden allfillige Personenschiden erhoben. Die einzel-
nen Ereignisse werden anschliessend nach folgenden Gesichtspunkten untersucht und
klassiert (Rothlisberger, 1998):

e Schadenursache:

Bei den Schadenursachen wird zwischen den folgenden Kategorien unterschieden:

e Gewitter, intensive Regengiisse, Platzregen und Wolkenbriiche

e Dauerregen, zumeist mehrere Tage anhaltende schwere Regenfille, 'langwieriges'
Regenwetter sowie nasse Witterung

o Schneeschmelze, zumeist verbunden mit anhaltenden Niederschldgen oder Stark-
regen

e unbekannte Ursachen

o Schadenstérke:

Je nach dem Ausmass der aufgetretenen Schiden werden die Ereignisse einer der

folgenden Kategorien zugeteilt:

e Leichte Schdden: Schiden leichter Lokal- und Einzelereignisse, deren Wirkung
kurzfristig ist und die ohne grossen Aufwand behoben werden kénnen. Die
geschitzten Schadenkosten betragen in der Regel weniger als 0,4 Mio. CHF.

e Mittelschwere Schiden: Stirkere, eventuell iiber ldngere Zeit wirksame Schiden
an bewirtschaftetem Land und/oder an Objekten, die unter Umsténden eine ganze
Region betreffen konnen. Thre Behebung erfordert erheblichen Aufwand. Die
geschitzten Schadensummen iibersteigen nur ausnahmsweise 1 - 2 Mio. CHF.
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e Schwere Schiden: Bewirtschaftetes Land und/oder Objekte werden schwer und
nachhaltig beschidigt der gar zerstdrt. Zudem ist mit Folgekosten zu rechnen. Die
geschiitzten Schadenkosten iibersteigen 2 Mio. CHF.

e Extreme Schiden: Grossereignisse, die sich meist iiber mehrere Kantone erstrek-
ken, mit Todesopfern und Sachschdden in der Hohe von iiber 100 Mio. CHF.

o Art der Schiden:

Bei der Art der Schiden werden die Ereignisse je nach den hauptsidchlichen schaden-

verursachenden Prozessen einer der drei folgenden Kategorien zugeteilt:

e 'Wasser: Uberschwemmungen, Uberflutungen, Ubersarungen, Murgénge (Riifen),
also vorwiegend Gerinneprozesse

e 'Lockermaterial: Rutschungen, Kriechvorginge, Schlipfe und dergleichen, also
generell Hangprozesse

e 'Wasser und Lockermaterial: Ereignisse bei denen beide Prozessgruppen einen
wesentlichen Anteil am entstandenen Schaden haben.

Die Zuteilung der einzelnen Ereignisse zu den verschiedenen Klassen ist nicht
immer einfach, da in der Natur alle Ubergangsformen vorkommen. Entsprechend sind
die einzelnen Klassen mit Ubergangsbereichen definiert, die bei der Bearbeitung eine
gutachterliche Zuteilung zu einer der Klassen erlauben.

DIE UNWETTERSCHADEN - DATENBANK

Auf die beschriebene Art und Weise entstand seit 1972 eine umfangreiche
Dokumentation von Unwetterereignissen, die vor allem aus zahlreichen Beschreibungen
und Tabellen besteht, welche in Ordnern jahresweise abgelegt sind. Diese Dokumenta-
tion bildete die Basis fiir die jihrliche Publikation einer zusammenfassenden Dar-
stellung der Unwetterschiden (Zeller, 1977, Zeller und Réthlisberger, 1979 - 1988,
Réthlisberger, 1989 - 1999) und fiir eine Zusammenfassung der Ergebnisse von 25
Jahren Unwetterstatistik (Rothlisberger, 1998b). Die wichtigsten Ergebnisse dieser
Arbeiten sind im nachfolgenden Kapitel 'Unwetterschdden seit 1972 zusammengefasst.

Wollte man jedoch Angaben {iber Ereignisse in einer bestimmten Region oder
an einem bestimmten Gewisser finden, mussten die Informationen in mithsamer Klein-
arbeit von Hand aus den einzelnen Dokumenten zusammengesucht werden. Deshalb
wurde in den letzten drei Jahren der gesamte Inhalt des Archivs fiir die Jahre 1972 -
1996 in eine digitale Datenbank iibertragen, die iber eine Schnittstelle mit einem
Geographischen Informationssystem verbunden ist.

Um die Zahl der zu bearbeitenden Ereignisse in einem handlichen Umfang zu
halten, hatte Rothlisberger, wie bereits erwéhnt, alle Schidden einem Ereignis zugeord-
net, die durch die gleiche Wetterlage ausgeldst wurden. Dadurch musste eine gewisse
Verwischung der riumlichen Schirfe der Aussage in Kauf genommen werden. Die
Information zur genauen riumlichen Lage der Schéden blieb allerdings dadurch erhal-
ten, dass fiir jedes Ereignis auch die zahlreichen und umfangreichen Listen und Tabellen
abgelegt wurden, anhand derer die Schadenkosten zusammengezahlt wurden. Deshalb
wurde fiir die digitale Erfassung auf diese Listen zuriickgegriffen. Dies erlaubte die
Aufteilung der Wetterlagen- oder Grosseregnisse auf einzelne Schadenzentren. Auf

-39 -



diese Weise konnten die etwa 1200 Grossereignisse in iiber 10'000 sogenannte Lokal-
ereignisse aufgeteilt werden. Damit stehen nun die Informationen in ihrer urspriing-
lichen rdumlichen Schirfe fiir Auswertungen und Analysen zur Verfiigung.

Fiir jedes dieser Lokalereignisse wurden je die gleichen Angaben aus den vor-
liegenden Unterlagen abgeleitet, wie dies urspriinglich von Réthlisberger fiir die
Grossereignisse ausgefithrt wurde. Zusitzlich wurde jedes Lokalereignis einer
Gemeinde und, wo sinnvoll und méglich, einem Gerinne zugeordnet. Bei Ereignissen,
die aufgrund ihrer grenznahen Lage mehrere Gemeinden betrafen, oder deren Lage nicht
eindeutig bestimmt wurden konnte, wurden evtl. weitere Gemeinden angegeben. Bei
Ereignissen, die ein grisseres in der digitalen Gewdsserkarte 1:200'000 (der Grundlage
fiir das digitale Gewdsserinformationssystem GEWISS) angegebes Gerinne betrafen,
wurde zudem die entsprechende Nummer aufgenommen. Rutschungen sowie Ereignis-
sen in kleineren Gerinnen und Runsen wurde keine sogenannte GEWISS-Nummer
zugeordnet. Ergidnzt werden diese Angaben durch einen Ereignisbeschrieb in Textform
und wo verfiigbar mit Detailangaben zu den beteiligten Prozessen.
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Fig. 1  Unwetterschdden in der Schweiz in Mio. CHF seit 1972. Die Werte sind nicht
teuerungsbereinigt. Fiir 1999: provisorische Daten

Auf diese Weise entstand ein umfangreicher digitaler Datensatz, der die
gleichen Informationen enthdlt wie das urspriingliche Réthlisberger-Archiv, allerdings
mit einer wesentlich feineren rdumlichen Aufldsung. Zudem ermdoglichen die Such-
operationen der Datenbank und des GIS einen viel leichteren Zugriff auf diese Angaben,
als dies in den Ordnern méglich war, Wegen der detaillierten Information zur Lage der
Ereignisse eignet sich dieser Datensatz speziell fiir die Analyse rdumlicher Verteilun-
gen. Einige Ergebnisse dazu sind im Kapitel 'Riumliche Verteilung der Unwetter-
ereignisse’ zusammengestellt.
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UNWETTERSCHADEN SEIT 1972

In Fig. 1 sind die Schadenkosten dargestellt, welche seit 1972 in der Schweiz
durch Unwetter verursacht wurden. Der Mittelwert der nicht teuerungsbereinigten Scha-
den liegt bei etwa 200 Mio. CHF pro Jahr und entspricht damit etwa einem Prozent der
gesamten Einnahmen der Schweizerischen Eidgenossenschaft im Jahre 1985. Der zeit-
liche Verlauf ist allerdings sehr unregelmissig. So betrug die Schadensumme im finan-
ziell betrachtet schadenreichsten Jahr 1987 1,25 Mia. CHF, im schadendrmsten Jahr
(1989) dagegen nur 10 Mio. CHF, also etwa 2 Grdssenordnungen weniger. Nicht nur die
zeitliche, sondern vor allem auch die rdumliche Verteilung der Schiden ist sehr
ungleich. Darauf wird im néichsten Kapitel genauer eingegangen.
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Fig. 2 Durch Hochwasser und Rutschungen bedingte Todesopfer in der Schweiz seit
1972. Fiir 1999: provisorische Daten.

Leider richten Unwetter nicht nur betriichtlichen finanziellen Schaden an,
sondern es sind auch immer wieder Todesopfer zu beklagen (vgl. Fig. 2). So fielen im
Durchschnitt der Jahre 1972 - 1998 jedes Jahr etwa 2 Personen einem Hochwasser oder
einer Rutschung zum Opfer. Véllig aus der Reihe tanzt hier das Jahr 1999, das mit bis
jetzt 25 Todesopfern den Rahmen bei weitem sprengt. Ursache fiir diesen Sprung bei
den Opferzahlen war das Canyoning-Ungliick bei Interlaken im Berner Oberland. Eine
Gruppe von {iber 50 Personen wurde bei der Ausiibung dieser neuartigen Trendsportart
von den rasch ansteigenden Fluten des Saxetbaches iiberrascht. 21 Personen konnten
den Fluten nicht mehr entrinnen und wurden von diesem Wildbach in den Tod gerissen,
der 1987 zum vorldufig letzten Mal das auf dem Schwemmkegel liegende Dorf
Wilderswil verwiistet hatte.

Werden die Ursachen der Unwetterschdden analysiert, lohnt es sich, die
schadenstiirksten Ereignisse separat auszuscheiden (vgl. Fig. 3). Die 6 Hochwasser-
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ereignisse vom Juli und August 1987, vom September 1993 vom August 1978 und von
Auffahrt und Pfingsten 1999 verursachten zusammen mehr als die Hilfte der gesamten
Unwetterschiden seit 1972. Alle diese besonders schadenstarken Ereignisse sind auf ein
Zusammentreffen von feuchtwarmer Luft mit deutlich kélterer Luft iiber der Schweiz
zuriickzufithren, bei welchen sich die Zirkulationszentren nur sehr langsam bewegten
und entsprechend stationdr ausregneten. Die vier grdssten Ereignisse von Juli und
August 1987, 1993 und 1978 sind zudem alle durch von Siiden iiber die Alpen greifende
Niederschlagsfelder entstanden (vgl. Grebner und Roesch, 1998).

Von den verbleibenden knapp 50 % der Schidden sind etwa 2/3 auf Gewitter
und andere kurzzeitige Starkregen zurlickzufithren. Diese Ereignisse fithren vor allem in
kleineren und mittleren Einzugsgebieten zu grossen Schéden. Ein typisches Beispiel fiir
diese Ereigniskategorie ist das Ereignis von Sachseln im Jahre 1997, wo ein kurzes, aber
heftiges Gewitter Schiiden von mehr als 100 Mio. CHF verursachte. Auf dieses Ereignis
wird in den Beitrdigen von Rickli et al. (2000) und Liener und Kienholz (2000) detail-
lierter eingegangen.
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Fig.3 Ursachen von Unwetterschiden seit 1972. Angabe der Schadensummen pro
Ereignis bzw. Ereignistyp im Mio. CHF. Auf die einzeln aufgefiihrten Gross-
schdden wird im Text eingegangen.

Rutschungen aller Art werden oft durch langandauernde Niederschlige ausge-
lést, die aber auch in grosseren Einzugsgebieten zu Schidden fithren konnen. Ein
typisches Beispiel dafiir ist das Ereignis vom 19. Mai 1994, bei welchem im schweizeri-
schen Mittelland verbreitet gegen 100 mm Niederschlag und mehr innerhalb eines Tages
fielen. Die resultierenden Uberschwemmungen und Erdrutsche fithrten zu zahlreichen
iiberfluteten Kellern sowie unterbrochenen Strassenabschnitten und liessen den Rhein
auf einen Abfluss von iiber 4600 m*/s ansteigen, eine Menge, den er zuvor im 20. Jahr-
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hundert nie erreicht hatte. Insgesamt wurden bei diesem Ereignis Schidden von ca. 130
Mio. CHF registriert.

In Tab. 1 sind die Anteile der verschiedenen Ereignisarten an den gesamten
aufgetretenen Ereignissen sowie deren Anteil am gesamten finanziellen Schaden ange-
geben. Dabei fillt insbesondere sofort auf, dass die Lockermaterialereignisse, also
Schiden durch Rutschungen, Kriechbewegungen, etc. wohl 36,5 % der Anzahl der
Ereignisse ausmachen, diese grosse Zahl aber nur etwa 2 % der finanziellen Schiden
verursacht.

Bei diesen Ereignissen handelt es sich in der Regel um kleinere Rutschungen,
welche meist nur einen kleinen finanziellen Schaden verursachen, z.B. eine abgerutschte
Strassenbdschung. Derartige Ereignisse treten teilweise losgeldst von anderen Schiden,
aber oft auch als Teil eines grosseren Ereignisses mit Uberschwemmungen etc. auf.
Treten bei der gleichen Wetterlage keine weiteren Schéiden auf, werden sie als einzelne
Gross- oder Wetterlagenereignisse gezihlt, verursachen aber im Vergleich zu anderen
Ereignissen sehr kleine Schiden.

Wetterlagen, die zahlreiche Rutschungen mit entsprechend grossen Schaden-
summen auslésen, verursachen in der Regel auch noch grossere Uberschwemmungen.
Diese Ereignisse fallen dann in die Kategorie Wasser- und Lockermaterialschiden,
welcher mit einem Anteil von nur 14,5 % an der Anzahl der Ereignisse iiber 40 % der
finanziellen Schiden zugeordnet wurden. Der Schluss, dass Rutschungen und verwandte
Prozesse nur fiir gut 2 % der finanziellen Unwetterschiiden in der Schweiz verantwort-
lich sind, wire deshalb falsch. Eine iiberschlagsmissige Auswertung von Réthlisberger
(1998: 28) hat gezeigt, dass etwa 15 % der gesamten Schadenkosten effektiv als
Rutschungsschéden anzusehen sind. Der grosste Teil der Rutschungsschiden ist somit
in der gemischten Kategorie 'Wasser- und Lockermaterialschiden' versteckt.

Schadenart Anteil an der gesamten Anteil am gesamten finan-
Anzahl der Ereignisse [%] | ziellen Schaden [%]

Wasser 49 56,2

Lockermaterial 36,5 2.2

Wasser und Locker- 14.5 41,6

material

Tab. 1 Schadenarten und ihr Anteil an der Zahl der Ereignisse und am gesamten
finanziellen Schaden in der Periode 1972 - 1996. Zur Erlduterung der Schaden-
arten vgl. Kap. 'Datengrundlage und Methode'

RAUMLICHE UND ZEITLICHE VERTEILUNG DER
UNWETTERSCHADEN

Sowohl die rdumliche Verteilung der Unwetterschiden iiber die Schweiz als
auch die zeitliche Verteilung innerhalb eines Jahres sind sehr unregelmissig (vgl. Fig.
4). So fallen tiber 50 % der Schadenereignisse in die Sommermonate Juni, Juli und
August. In dieser Zeit konzentrieren sich vor allem die Gewitterereignisse. Mehr oder
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weniger gleichmissig iibers Jahr verteilt ist die Anzahl der durch Dauerregen verur-
sachten Schadenereignisse.
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Fig.4 Verteilung der Schadenkosten in der Schweiz fiir die Periode 1972 - 1996 auf
die einzelnen Monate des Jahres.

Der grosste Teil der Schiiden ist innert einer sehr kurzen Zeitspanne entstanden.
Hitten sich die 6 Grossereignisse, die in Fig. 3 separat ausgeschieden sind, alle nachein-
ander abgespielt, wire der grosste Teil des Spukes nach knapp zwei Wochen vorbei
gewesen. Doch zum Gliick schiebt die Atmosphire zwischen diese Grossereignisse auch
wieder weniger aktive Perioden ein. Diese Perioden sind allerdings im Mittel nicht sehr
lang. Wenn die 1186 Unwetterereignisse, die von 1972 bis 1996 registriert worden sind,
gleichmissig auf die ganze Periode verteilt werden, ist im Mittel jede Woche mit ziem-
lich genau einem Unwetterereignis zu rechnen.

Sehr ungleichmissig ist die rdumliche Verteilung der Schiden in der Schweiz.
Rothlisberger (1998b: 26) hat die Verteilung der Schiden auf die einzelnen Kantone und
ihre Biirger detailliert analysiert. Die 'schadentrichtigste' Landesflache liegt im Kanton
Uri, wo in der Periode 1972 - 1996 im Mittel auf jedem km® Unwetterschiden im
Umfang von 650'000 CHF aufgetreten sind. Weiter deutlich iber dem gesamtschweize-
rischen Durchschnitt von 110'000 CHF Schaden pro km? liegen die Kantone Tessin und
Wallis mit Schiden im Umfange von 340'000 bzw. 170'000 CHF pro km® Kantons-
fliche.

Aus der Tatsache, dass diese drei Gebirgskantone die gréssten Schiden pro
Kantonsfliche aufweisen, darf nicht geschlossen werden, dass es generell die Gebirgs-
kantone seinen, bei welchen in diesen 25 Jahren die grissten Schadenkosten angefallen
seien. Am untersten Ende der 'Rangliste’, mit je nur etwa 10'000 CHF verzeichneten
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Schaden pro km?, stehen néimlich mit den beiden Appenzell zwei Alpenrandkantone und
mit dem Kanton Glarus ein eigentlicher Alpenkanton.

Die Schadenkosten pro Fliche sind somit nicht nur das Abbild der Gebirgigkeit
einer Gegend. Sie werden wesentlich stirker vom vorhandenen Schadenpotential und
von der Verteilung der Extremereignisse in der 25-jdhrigen Beobachtungsperiode beein-
flusst. So ist es sicher kein Zufall, dass die grossten Schiden pro Fliche in den beiden
wichtigsten Transitkantonen der Schweiz, in den Kantonen Uri und Tessin aufgetreten
sind. Die Infrastruktureinrichtungen auf beiden Seiten des Gotthards queren mehr als ein
Wildbachtobel und kommen aufgrund der topographischen Bedingungen oft exponiert
in der Nihe der Talfliisse Reuss bzw. Tessin zu liegen. Entsprechend gross sind dann
die Schiden, wenn sich ein Unwetter iiber diesen Gebieten entlidt.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Verteilung der Extremereignisse. Die drei
Ereignisse von 1987, 1993 und 1978 hatten ihren Schadenschwerpunkt je in einem der
drei Kantone mit den héchsten Schadenkosten pro km® Kantonsfliche. Da derartige
Ereignisse zum Gliick Wiederkehrperioden von deutlich iiber 50 Jahren haben, kann
nach einer Beobachtungsperiode von etwas mehr als 25 Jahren, die den hier beschriebe-
nen Untersuchungen zu Grunde liegt, noch keine rdumliche Gleichverteilung der Ereig-
nisse und damit auch der Schiden erwartet werden.

Noch viel deutlicher ausgeprigt ist die rdumliche Ungleichverteilung der Schi-
den, wenn sie auf der Ebene der Gemeinden betrachtet wird. Statt in 26 Kantone wird
die Fliche der Schweiz dann auf knapp 3000 einzelne Gemeinden aufgeteilt. Hier steht
dann die am stirksten betroffene Gemeinde Brig-Glis im Oberwallis mit einem Schaden
von ca. 500 Mio. CHF etwa 800 Gemeinden gegeniiber, fiir welche in der Beobach-
tungsperiode iiberhaupt keine Schdden verzeichnet wurden.

Diese extreme Ungleichverteilung der Schiden legt die Vermutung nahe, dass
auch die Wahrscheinlichkeit, mit der Ereignisse in bestimmten Regionen eintreten,
ungleich verteilt sei. Um dies zu iiberpriifen, wurde einerseits die Verteilung der
Gemeinden ohne gemeldete Schiden auf regionale Konzentrationen hin tiberpriift. Dies
ergab keine eindeutigen Hinweise auf eine Ungleichverteilung der Ereignisse in der
Schweiz.

Andererseits wurde die Verteilung der iiber 10'000 Lokalereignisse der digita-
len Datenbank iiber die Schweiz untersucht. Legt man diese 10'000 Punkte {iber eine
grossmassstibige Schweizerkarte, wird diese quasi in zwei Teile geschnitten, einen Teil,
in dem die Karte von den dicht geséten Punkten villig verdeckt wird und einen anderen
Teil, in dem Schadenereignisse véllig fehlen. Da diese zwei Teile recht genau mit dem
bewohnten bzw. unbewohnten Teil der Schweiz zusammenfallen, ergibt sich aus dieser
Aufteilung kein Hinweis auf eine Ungleichverteilung der Ereignisse. Sie ist vielmehr
das Resultat der Tatsache, dass nicht Ereignisse, sondern Schidden erhoben wurden.

AUSBLICK
Anfangs der 90er Jahre traten in der Schweiz neue Gesetzgebungen fiir die

Bereiche Wasserbau und Waldbau in Kraft. Diese verpflichten die Kantone explizit,
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einen Ereigniskataster zu fithren. Diesér Kataster soll, nebst zahlreichen zusitzlichen
Informationen, mindestens diejenigen Angaben enthalten, die in der digitalen Unwetter-
schaden-Datenbank der WSL enthalten sind. Allerdings soll der neu aufzubauende
Kataster im wesentlichen nicht auf Zeitungsmeldungen, sondern vor allem auf Erhebun-
gen durch Fachleute vor Ort basieren. Die einheitliche Ausrichtung aller Arbeiten in den
verschiedenen Kantonen soll durch Empfehlungen des Bundes sichergestellt werden.
Verschiedene Kantone sind zur Zeit von der Pilotphase in den operationellen Betrieb
dieser Erfassung tibergegangen; andere stehen erst vor Beginn der Pilotphase.

Wie bereits erldutert, basiert die Unwetterschaden-Datenbank der WSL im
wesentlichen auf Zeitungsartikeln. Zeitungsartikel werden in der Regel von Journalisten
ohne besondere Kenntnisse in der Beurteilung und Einschitzung von Unwetterereig-
nissen verfasst. Entsprechend ist bei der Interpretation der Artikel oft grosse Vorsicht
notig. Es ist auch anzunehmen, dass sich verschiedentlich Fehler und Ungenauigkeiten
eingeschlichen haben, sei es durch die Abfassung des Artikels oder durch seine Inter-
pretation. Das Ausmass dieser méglichen Fehler ist zur Zeit noch unbekannt. Dieses soll
nun aber in der Periode 1999 - 2002 anhand von Vergleichen der Erhebungen aufgrund
der Zeitungsartikel mit Erhebungen vor Ort durch die jeweils zustiandigen Behdrden der
Kantone abgeschétzt werden.

Viele Kantone sind zudem daran, ihre Ereigniskataster riickwirkend zu ergén-
zen. Die Unwetterschaden-Datenbank bildet dabei oft eine wichtige Quelle, die aber in
jedem Fall durch Angaben aus lokalen Archiven und durch lokale Auskunftspersonen
ergiinzt werden muss. Der Vergleich der Angaben aus der Unwetterschaden-Datenbank
der WSL mit der Ereignischronologie, wie sie aufgrund der lokalen Informationen erar-
beitet wurde, wird auch fiir die Periode 1972 bis heute zumindest eine grobe Bewertung
der Qualitit der Informationen erlauben.

Aus den ersten Vergleichen schliessen die Autoren, dass die detaillierten
Informationen in der Unwetterschaden-Datenbank wohl teilweise liickenhaft sind, im
grossen und ganzen aber den tatsichlichen Gegebenheiten recht nahe kommen. Vor
allem kleinere Ereignisse, die nie Eingang in die Medien fanden, sind nicht erfasst. Bei
Grossereignissen besteht die Gefahr, dass aufgrund der Berichterstattung die Schaden
einzelner Orte iiberschitzt werden, dafiir andere Orte mit kleineren, aber nicht unwe-
sentlichen Schiiden in den Medien nicht erwihnt und entsprechend nicht erfasst werden.

Die Unwetterschaden-Datenbank der WSL stellt somit eine wichtige und fiir
viele riickblickende Arbeiten unverzichtbare Quelle dar. Solange die Erhebungen durch
die Kantone noch nicht iiberall in einer dhnlichen Art und Weise im operationellen
Betrieb stehen, bildet sie zudem die einzige Quelle, die gesamtschweizerische Verglei-
che erlaubt. Die Erfassung von Unwetterschdden aufgrund von Zeitungsartikeln wird
deshalb noch einige Jahre fortgesetzt.

VERDANKUNGEN

Nebst dem Dank an Herrn J. Zeller, der den Aufbau der Unwetterschaden -
Datenbank vor beinahe 30 Jahren initiierte und an die zahlreichen Helferinnen und
Helfer, die in der einen oder anderen Form am Projekt mitgewirkt haben, méchten die
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Autoren ihren besonderen Dank dem Bundesamt fiir Wasserwirtschaft in Biel
ausdriicken, das den Aufbau der digitalen Unwetterschaden - Datenbank und die Fort-
setzung der Erfassung seit Anfang 1999 massgeblich unterstiitzt.
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