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GRENZEN DER BEHERRSCHBARKEIT VON MASSENBEWEGUNGEN
UND WILDBACHGEFAHRDUNGEN

Giinther Bunza'
ZUSAMMENFASSUNG

In den bayerischen Alpen haben die ausgiebigen Niederschlige vom Herbst 1998
und zu Pfingsten 1999 zu zahlreichen Massenbewegungen und damit in Zusammenhang
stehenden Wildbachprozessen gefithrt. An zwei aktuellen Fillen wird beispielhaft
aufgezeigt, daf} allein durch die Gegebenheiten vor Ort den notwendigen Sanierungs-
und SchutzmaBnahmen vielfach Grenzen gesetzt sind und oft kein ausreichender Schutz
gewiihrleistet werden kann. Da zukiinftig durch natiirliche und menschliche Einfliisse mit
einer Zunahme solcher Katastrophen zu rechnen ist, gewinnt die vorausschauende
Risikoabschiatzung an Bedeutung. Das in Zusammenarbeit mit Osterreich und Italien
derzeit laufende Pilotaktionsprogramm EGAR nach Art. 10 EFRE fiir den Alpenraum,
dessen Ziele aufgezeigt werden, bietet hierzu eine Chance.

EINFUHRUNG

Massenbewegungen und Wildbachprozesse wie Muren und geschiebereiche
Hochwasser stehen oft in engem Zusammenhang. Dort wo es zu einer Uberschneidung
von solchen Prozessen mit menschlichen Interessenrdumen kommt, entstehen
Gefiahrdungen, die SchutzmaBnahmen notwendig werden lassen. Diese sind jedoch
infolge vielfacher Zwinge, wie beispielsweise des zu Verfligung stehenden Platzbedarfs
im Siedlungsgebiet, der morphologischen und geologischen Gegebenheiten sowie der
ErschlieBungsmoglichkeiten im Einzugsgebiet in oft nur unzureichendem Male
durchfiihrbar,

1) Prof Dr. Giinther Bunza, Bayerisches Landesamt fiir Wasserwirtschaft,
Lazarettstralle 67, D — 80636 Miinchen, Deutschland. (Tel.: ++49-89-92141027,
FAX: ++49-89-92141041; E-mail: guenther bunza @ Ifw.bayern.de)
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Die intensive Durchnissung der Hinge seit November 1998 und die
Starkniederschlige vom 21. und 22. Mai 1999 haben auch in den bayerischen Alpen zu
zahlreichen ~ Massenbewegungen und damit in  Zusammenhang  stehenden
Wildbachprozessen gefiihrt und die Grenzen der Beherrschbarkeit solcher Phianomene
und der durchfithrbaren SchutzmaBnahmen davor deutlich vor Augen gefiihrt. Anhand
von zwei aktuellen Beispielen aus dem bayerischen Alpenraum soll diese Problematik
aufgezeigt und mogliche Strategien der vorausschauenden Risikoabschitzung daraus

abgeleitet werden.
DIE RUTSCHUNG IM HOLLGRABEN

Bei Berchtesgaden in der Gemeinde Schonau reaktivierte sich 1998 ein dlteres
Rutschgebiet. Dieses liegt ca. 400 m 6berhalb des Siedlungsgebietes und ca. 200 m
stlich der Ansiedlung Helliel (siehe Abb. 1). Die Hangbewegung liegt am orographisch
linken Hang des Hollgrabens, erstreckt sich iiber ca. 170 m Linge und nimmt eine Flache
von ca. 4000 m? ein. Aus dem FuB der Rutschung erfolgen immer wieder
FeststoffeinstoBe in den Hollgraben. Das Feststoffpotential konnte auf ca. 100,000 m?

angeschatzt werden.
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Abb. 1: Ubersichtsplan zur Héllgraben — Rutschung
Die Rutschung ist Teil eines relikten, groBeren Bewegungsbereiches und wird
schriftlich bereits im letzten Jahrhundert erwahnt. Alte Krainerwénde im Rutschhang und

alte Wildbachsperren belegen dariiber hinaus zeitweilige Aktivititen in der
Vergangenheit im derzeiteigen Bewegungsgebiet und seinem Umfeld.
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1990 kam es - moglicherweise durch eine kiinstliche Wassereinleitung
gefordert — zu einer Bewegungsintensivierung im Rutschhang. Entlang der oberen
Gemeindestrafle nach Vorderbrand wurde das Oberflichenwasser konzentriert in eine
abfluBlose Senke oberhalb der Anbruchkante eingeleitet. Diese Einleitung erfolgte erst
seit einem Umbau der Strafe infolge des Einbaues einer Trinkwasserleitung. Das Wasser
versickerte in der Senke und stromte direkt dem Rutschbereich zu. Daraufhin wurden
vom Bayerischen Geologischen Landesamt eine tachymetrische Karte angefertigt und zur
Uberpriffung der Rutschungsaktivitit MeBpunkte im Hang gesetzt. Wihrend zweier
Jahre wurden Horizontalverschiebungen bis zu 20 cm gemessen, die
Vertikalverschiebungen  betrugen bis zu 15 cm. Auch auBerhalb des
Hangrutschungsbereiches konnten Verschiebungen insbesondere bei der Siedlung Helliel
um bis zu 40 mm entlang der Hangkante festgestellt werden. Nachdem das
Oberflachenwaaser der StraBenentwisserung schadlos abgeleitet wurde, beruhigte sich in
den Jahren darauf die Rutschung, Schutzmalinahmen schienen vorerst nicht nétig zu sein.

Im Dezember 1998 stellten sich erneut erhebliche Aktivititen im
Hauptrutschbereich ein, und zwar aufgrund der intensiven Niederschlige im
vorausgegangenen November. Das Bachbett des Hollgrabens wurde wihrend mehrerer
Monate standig verschiittet und muflte immer wieder ausgebaggert werden.

Ursachen und Gefihrdungspotential

Fiir die Rutschung im Hollgraben sind neben der Tatsache, daB es sich um ein
altes Bewegungsgebiet handelt, primar lithologische und tektonische Ursachen
verantwortlich. Im Bereich der Hangbewegung stehen vom Liegenden zum Hangenden
folgende geologische Einheiten an (siehe Abb. 2):

- angewittertes Haselgebirge mit Gips

- augelaugtes Haselgebirge, d.s. plastische, weiche Residualtone

- braune, massige Hallstétter Kalke

- helle, harte Dachsteinkalke

- unsortierte Morane mit méfligem Schluffanteil als geringméchtige Deckschichten

Das zur Halstatter Einheit (Tiefjuvavikum) gehérende Haselgebirge (inkl. der
geringmachtigen  Hallstitter  Kalke) diente der Berchtesgadener  Einheit
(Hochjuvavikum), die hier durch den Dachsteinkalk vertreten ist, als Gleitteppich, sodal3
es tektonisch stark beansprucht und zerwiirgt wurde. Der Dachsteinkalk weist dagegen
durch die mit der Uberschiebung verbundene Bruchtektonik einen hohen Zerlegungsgrad
mit einem dichten Kluft- und Spaltennetz auf. Nérdlich des Hollgrabens finden sich stark
beanspruchte Ton-und Mergelsteine des Lias, soda im Bereich des Hollgrabens eine
Storung angenommen werden kann (siche Abb. 2).

Fir die Hangbewegungen spielt das Haselgebirge die zentrale Rolle. Dieses
stellt lithologisch eine Breccie dar, dessen Grundmasse aus Salzton besteht. In dieser
Grundmasse schwimmen Komponenten aus Gips, Anhydrit und Salz. Daneben kommen
auch Kalk-, Dolomit- und Sandsteinbrocken vor. Wasser, das zunichst iiber das
Kluftsystem der Kalke bis in das Haselgebirge vordrang, hat zur Auslaugung desselben
gefiihrt, sodaB michtige Residualtone entstanden. Dariiber hinaus ist das Haselgebirge
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Abb. 2: Geologisches Profil der Hollgraben - Rutschung

und insbesondere der in ihm vorkommende Anhydrit stark wasseraufnahmefihig,
wodurch Quellvorginge entstehen. Ferner vollzieht sich bei anhydritischen Gesteinen bei
Wasserhinzutritt eine Umwandlung in Gips, die von einer theoretischen
VolumenvergroBerung um etwa 17% in jeder Richtung begleitet wird. Die dabei
aufiretenden Umwandlungsdrucke erreichen 5 bis 10 MN /m* und mehr und halten im
Gegensatz zum Tonquellen mit abnehmender Tendenz uber Jahre an. Diese Vorginge
waren sicherlich fiir erste Bewegungen in diesem Bereich verantwortlich.

Nun, da viele Flichen offen liegen und zahlreiche Risse entstanden sind, kann
das Niederschlagswasser sehr viel rascher in den Untergrund eindringen. Es fiihrt
einerseits zur Plastifizierung der Residualtone und andererseits im darunterliegenden
teilweise nur angewitterten oder gar unverwittertem Haselgebirge zu erhohten Quell-
und Umwandlungsdrucken. Dieser Vorgang ist infolge der starken Durchnissung seit
November 1998 progressiv. Aufgrund dieser Prozesse treten im Haselgebirge
Kriechvorginge auf und das Material bewegt sich dem Hollgraben als breiig-viskose
Masse entgegen.

Gleichzeitig filhren die plastischen Bewegungen im Haselgebirge zu
Bewegungen im dariiber lagerenden Dachsteinkalk. Durch das Versagen des Unterlagers
kommt es zu BergzerreiBungen in der sproden Deckplatte. Solche finden sich unmittelbar
hinter der Anbruchkante und ca. 150 m siidlich Helliel. Dort konnten Kluftgassen von 5
m Breite und 8 m Tiefe beobachtet werden (siehe Abb. 2). Es handelt sich hierbei
allerdings nicht um junge Erscheinungen. Machtige Kalksinterbeziige mit schén
ausgebildeten Stalaktiten, die auf den Kalken im Anbruchsbereich zu finden sind, zeugen
von einer bereits lang anhaltenden Offnung der Klifte.
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Neueren Datums sind hingegen Ausbauchungen im tektonisch stark zerlegten
Dachsteinkalk des Hauptanbruchs, Felsstiirze daraus, das Abgleiten im Bruchkessel
lagernder Felstiirme oder deren Zusammenbruch. Das Gewicht der auflagernden kalkigen
Massen und auch von Blocken aus Kalken und Sandsteinen des Haselgebirges konnte
zusitzlich eine Rolle fiir die zunehmenden Bewegungen in den Residualtonen spielen.
Eine Reaktivierung der BergzerreiBungen kann nicht mehr ausgeschlossen werden. Auch
stofen die Massen unvermindert gegen den Hollgraben vor, wobei mit einer
Beschleunigung der Gesamtmasase zu rechnen ist.

Als Folge davon wire ein Aufstau des Hollgrabens und eine Unterbrechung der
Zufahrt nach Wembach zu erwarten. Bei einem derartigen Aufstau besteht die Gefahr
einer Vermurung von zahlreichen tiefergelegenen Wohngebiuden in nur 400 m
Entfernung.

Geotechnische Untersuchungen

Da die Reststabilitit der in Bewegung befindlichen Rutschmassen im
wesentlichen von der Konsistenz der bindigen Bodenanteile abhangig ist, wurden an
reprasentativen Stellen sowohl der Rutschmassen als auch vom Haselgebirge des
Mutterhanges Proben entnommen und hinsichtlich Wassergehalt und Konsistenzgrenzen
untersucht. Mit den Untersuchungen wurde die Fa. GEBAUER beaufiragt, die
entsprechenden Laborergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefalit dargestellt.

Probe Nr. | Entnahme - Ort Bodengruppe Wassergehalt | Konsistenz
DIN 18196/ [%]
Verwitterungs-
klasse

anstehendes Haselgebirge

1 oberhalb Rutschfliche VZ 15,6 /
anstehendes Haselgebirge,

la aufgeweicht (GT /TL) 32,6% fliissig, breiig

2 freigelegte Rutschfliche VZ 12,8 /

3 freigelegte Rutschfliche TL 21,7* fliissig, breiig
umgelagertes

4 Rutschmaterial (GT/TL) 35,3* fliissig

* Wassergehalt der Fraktion < 0,4 mm

Tab. 1: Geotechnische Kennwerte des Haselgebirges in der Rutschung Hollgraben
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Wie die Ergebisse zeigen, ist die Matrix der Bodenproben von iiberwiegend
breiiger bis flissiger Konsistenz. Aufgrund der geringen Plastizitit wiirden bereits
geringe Zunahmen des Wassergehaltes um ca. 5% ausreichen, um auch den Proben 1 und
2 eine breiige Konsistenz zu verleihen. Auch kann infolge des am Fufl der Rutschung
austretenden Materials geschlossen werden, daB die Aufweichung des Materials bis in
groBe Tiefen reicht. Aus diesen Griinden kann dem Material keine Reibung zugeordnet
werden, d.h. ¢ =0, ¢ = 0, sodaB sich aus geotechnischer Sicht auch keine rechnerische
Standsicherheit ergibt. Der weitere Verlauf der Rutschung ist daher im wesentlichen
witterungsabhingig. Mit einem progressiven Rutschungsverlauf ist bei anhaltender
feuchter Witterung zu rechnen, wobei als zusatzlich treibende Kraft die Auflast
nachstiirzemder Felsmassen aus dem hangenden Dachsteinkalk fungiert.

Schutzmafinahmen

Die Situation bedingt zur Zeit umfangreiche Schutzmafinahmen, da eine
Stabilisierung der Rutschung aufgrund der GroBe der Kubaturen sowohl aus
techhnischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht nicht bzw. nur schwer durchzufiihren ist.

Die SchutzmaBnahmen umfassen:

- den Bau eines , Bypasses” im Grabenbereich entlang des RutschungsfuBes, sodal der
AbfluB gesichert ist und ein Bachaufstau unterbleibt; diese MafBnahme ist bereits
vollzogen,

- die FErrichtung einer Geschiebertickhaltesperre, sodaB keine Feststoffe nach
unterstrom ins Gewdasser gelangen konnen,

- die Verlegung der StraBe von der Talsohle in den Gegenhang;

- die Erweiterung des Briickendurchlasses am Talausgang

- und die Einrichtung eines Beobachtungssystems zur Uberwachung der Zerrklifte und
des Verhaltens der Rutschmassen.

Dariiber hinaus empfiehlt es sich, weitere Uberlegungen zur Entwisserung der
Rutschung bzw. zur Reduzierung des Wasserandranges anzustellen.

Aufgrund der intensiven Hangdurchndssung sind auch im Siedlungsbereich
Helliel Bewegungen aufgetreten. Dabei kam es zu Bodensenkungen im Eingangsbereich
eines Hauses und zu einer Rutschung an der Béschungstirn vor dem Haus (siche Abb. 1).
Bohrungen stieBen in ca. 10 m Tiefe auf Hohlrdume und gespanntes Grundwasser, sodall
auf Phinomene des Gipskartes geschlossen werden kann. Ein EinfluB alter
Kanalisationsysteme und Quellfassungen, kann hier dariiber hinaus nicht ausgeschlossen
werden.

Schlufifolgerungen

Trotz der umfangreichen SchutzmaBnahmen bleibt ein Restrisiko bestehen, da
bei ungiinstigen Witterungsverhéltnissen auch mit einem breiig-fliissigem Abgang der
(Gesamtmasse von ca. 100.000 m* gerechnet werden muf3. Dartiber hinaus kann es auch
zu einer Aktivierung von bislang inaktiven Hangbereichen innerhalb des relikten
Rutschungsbereiches kommen. Trotz aller SchutzmaBnahmen wiéren dadurch der
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Siedlungsbereich am Schwemmficher und die das Gebiet erschliefenden Stralien
gefihrdet.

Das Beispiel Hollgraben zeigt, wie komplex einerseits die Vorgédnge sind und
daB man vielleicht vorausschauender hitte reagieren miissen. Andererseits wird aber
auch deutlich, dal Gebiete mit derartigen geologischen Verhaltnissen — die Vorkommen
von Haselgebirge und die Phéinomene der geotechnischen Konstellation ,Hart auf
Weich* sind im Berchtesgadener Raum weit verbreitet - nicht ohne entsprechende
Baugrundgutachten als Siedlungsgebiete auszuweisen und Entwasserungen und
Wasserfassungen sorgfiltiger zu planen sind.

DER SCHUTTSTROM HIRSCHBACH

Im Einzugsgebiet des Hirschbaches bei Hindelang im Allgau ist seit 1988 ein
aktiver Schuttstrom bekannt. In einem Gebiet zwischen 1545 m .NN und ca. 1100 m
1. NN finden tiefgriindige, kriechende Bewegungen auf einer Flache von ca. 12 bis 15 ha
statt. Durch den vermehrten Schmelzwasserandrang im Frithjahr 1988 und durch die
Einleitung von Oberflichenwasser aus dem Bereich der geteerten Hirschalpstrafle kam es
insbesondere im Bereich zwischen 1200 m @.NN und 1340 m G.NN zu akuten
Stabilitatsabnahmen des Gelindes, was sich durch Rifbildungen und Sackungen duflerte.
Dabei wurde auch der Weg zur Hirschalpe in Mitleidenschaft gezogen (BUNZA, 1993).

Da der Schuttstrom mit einer steilen, aufgewdlbten Zunge zum Rothplattenbach,
einem Nebenbach des Hirschbaches vordringt, besteht bei Bewegungsintensivierungen
die Gefahr, daB groBere GeschiebeeinstéBe in diesen Bach, bzw. in seinen nur 400 Meter
weit entfernten Vorfluter, den Hirschbach, erfolgen. Als Folge davon kénnten Muren,
inshesondere bei Verklausungen entstehen, die die Bebauung am Ausgang des
Hirschbachtobels unmittelbar gefirden wiirden (siehe Abb. 3a). Seit Beginn der 90er
Jahre wurde deshalb die Zunge des Schuttstroms oberhalb des Rothplattenbaches
geoditisch beobachtet. Die Messungen ergaben bis 1998 gleichbleibende Verschiebungen
von einigen cm pro Jahr, sodall zunichst und auch auf Grund der inzwischen erfolgten
schadlosen Ableitung der Wegentwisserung keine weiteren SchutzmafBnahmen erfolgten.

Geologie und Ursachen

Die in den Folgejahren vorgenommenen geologischen und geomorphologischen
Erhebungen sowie geoseismischen Untersuchungen ergaben, dal} das Bewegungsgebiet
in einer geologisch bedingten Schwiachezone liegt, die hier durch die Einschuppung der
Arosa-Zone zwischen die Jochschrofen Vorschuppe als Liegendes im Westen und den
Hauptdolomit des Jochschrofens als Hangendes im Osten zustande kam (siehe Abb. 3b).
Die Arosa-Zone stellt eine Melange Zone dar, in der die vorkommenden Gesteine — es
sind dies hauptsichlich Pillow Laven und Tonmergel in ,,Couches rouges Fazies” — stark
verschuppt und  zerschert wurden. Letztere wund ihr  schluffig-toniges
Verwitterungsprodukt bilden aufgrund ihrer Fahigkeit der Wasseraufhahme und —
anlagerung die Grundmasse des Schuttstromes.
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Abb. 3: a) Das Einzugsgebiet des Hirschbaches bei Hindelang im Allgau mit dem
Schuttstrom und dem Geféihrdungspotential;
b) Der Schuttstrom und seine BeeinfluBung durch die Tektonik und die
von ihr abhéngige Hydrogeologie

Durch refraktionsseismische Untersuchungen in den Jahren 1989 und 1998, die
den ganzen Bereich abdecken, konnte die Méchtigkeit des Schuttstromes mit 20 bis 40 m
bestimmt werden (BUNZA, 1992). Die oberste Schicht besteht aus acht bis zehn Meter
méchtigem aufgelockertem Material, auf und in dem besonders am Fuf der Jochschrofen
Wand Felssturzblocke aus Hauptdolomit schwimmen. Insgesamt errechnet sich bei einer
durchschnittlichen Machtigkeit des Schuttstromes von 25 m und seines Umfanges von
ca. 12 ha ein Geschiebepotential von 3 Millionen m?.

Durch das am und im Schuttstrom vorhandene blockige Material kann
Niederschlags- und Schmelzwasser leicht in den Untergrund eindringen und eine stindige
Durchfeuchtung der schluffig-tonigen Matrix bewirken.

Weiters konnte festgestellt werden, daf3 die Scherfugen zu beiden Seiten des
Schuttstromes, deren Verlauf vielfach durch die Risse in der Teerdecke des
Hirschalpweges verfolgt werden kann, deckungsgieich mit den Uberschiebungslinien
Jochschrofen-Schuppe — Arosa Zone — Jochschrofen-Vorschuppe sind. Daiber hinaus
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zeigte die Kartierung der Quellaustritte, daB diese ebenfalls an die Stérungszonen
gebunden sind, sodaB die Uberschiebungslinien z.T. als Wasserleiter und z.T. als Stauer
fungieren. Durch die damit verbundene Maglichkeit einer sowohl unterirdischen als auch
oberirdischen Bewisserung der Scherfugen werden die Bewegungen zusitzlich gefordert
(sieche Abb. 3b).

Nicht zuletzt werden die Massenbewegungen moglicherweise auch durch die
Hangtektonik am Jochschrofen beeinflufit (siche Abb. 3b). Der Hauptdolomit dieser
Erhebung ist durch BergzerreiBungen gekennzeichnet. Dabei verlduft ein Doppelgrat von
SW nach NE, zahlreiche andere ZerreiBungen, die durch offene Kliifte gekennzeichnet
sind, verlaufen von ESE nach WNW. Da beide Kluftsysteme fast senkrecht aufeinander
stehen und die Schichten mehr oder weniger nach Siiden einfallen, konnen sich
Felspakete an diesen mechanisch wirksamen Flachen l9sen und auf den Schuttstrom
stiirzen. Vereinzelt kann man auch die Ablésung von Felstiirmen beobachten, die auf
dem weichen Untergrund langsam zu Tal gleiten. Konvergenzmessungen am
Jochschrofen ergaben, daB hier aktuelle Bewegungen stattfinden, sodall eine
Konstellation ,,Hart auf Weich™ vorliegt, bei der sich beide Formen der Massenbewegung
gegenseitig beeinflussen.

Die aktuellen Hangbewegungen

Aufgrund ansteigender Bewegungsbetrige im Jahr 1998 entschloB man sich,
weitere Untersuchungen vorzunehmen. Die Absicht, 1999 vier Bohrungen abzuteufen
und Inklinometer zu setzen, wurde jedoch durch die Ereignisse im Frithjahr 1999 vorerst
zunichte gemacht.

Durch die intensiven Niederschldge am 21. und 22. Mai 1999 (Hindelang — 238
mm/24 h) wurde im unteren Teil des ,Schuttstromes Hirschbach™ eine Rutschung
ausgelost (Abb. 3b). Sie nimmt ca. 2 ha ein, ihr Volumen betrigt bei einer
durchschnittlichen Tiefe von 8 m ca. 120000 m?* Zwischen 1150 m NN am
Rothplattenbach und ca. 1300 m (. NN wurde die HirschalpstraBe und der Waldbestand
weggerissen,

Von der Rutschung ist im wesentlichen die oberste aufgelockerte Zone des
Schuttstromes betroffen. Die Rutschmassen bestehen daher zur Hauptsache aus einer
schluffig-tonigen Matrix der verwitterten pelitischen Gesteine der Arosa-Zone, in der
dolomitische Gesteinsblocke schwimmen

Der Anri3bereich bei ca. 1300 m i NN fillt mit einer Versteilung im felsigen
Untergrund zusammen. Unter dieser befand sich nach den Ergebnissen aus den
geoseismischen Untersuchungen in ca. 8 m Tiefe eine wassergesittigte Zone aus alten
Hangbewegungen. Unter dem Druck der anstrémenden Wassermassen aus den
Niederschligen kam es dann letztlich an dieser Schwachstelle zur Initiierung der
Rutschung, die fast auf ihrer gesamten Lange lateral beidseits von deutlichen Scherfugen
sowie sekundaren Rissen und Sackungen begleitet wird.
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Warum jedoch kein wesentlicher MaterialeinstoB aus dieser Rutschung in den
Rothplattenbach erfolgte, liegt daran, daB sich das Gelinde am Zungenende
trichterformig verengt. Hier werden die Bewegungen durch anstehende Pillow Laven und
den Hauptdolomit der Krahenwand gleichsam gebremst und aufgefangen. Die Wirkung,
die von diesen Felskomplexen ausgeht, kann jedoch einen ausreichend groBen
Materialvorsto aus hangenden Partien nicht verhindern. Derzeit besteht die Gefahr, dafl
grofBere Massen in Bewegung kommen koénnen, da einerseits in der aktuellen Rutschung
zahlreiche offene Flichen und Risse vorhanden sind, durch die eine Bewisserung des
Untergrundes erfolgen kann und andererseits auch im dariiber befindlichen
Schuttstrombereich deutliche Spuren einer allgemeinen Aktivitdtssteigerung vorhanden
sind. Sollten zukiinftige Bewegungen auf die oberste aufgelockerte Zone beschrinkt
bleiben, ergibt sich bei einer durchschnittlichen Méchtigkeit von ca. 7 m ein
Gefihrdungspotential von ca. 1 Million m?.

Murgangartige GeschiebeeinsttBe aus der Rutschung und aus dem steilen
Gerinne des Rothplattenbaches in den Hirschbach konnten zur direkten Gefihrdung des
Siedlungsbereiches am Schwemmkegel fiihren, da die Wildbachsperren im untersten
Bachabschnitt des Hirschbaches Materialmengen dieser Dimension nicht mehr
beherrschen konnen.

Schutzmafnahmen

Infolge haufiger Wildbachereignisse im Hirschbach wurde sein Lauf zwischen
der Schluchtstrecke und dem Schwemmkegel schon in fritheren Jahren mit Sperren
gesichert. Da sein iibriges Einzugsgebiet wegemaBig nicht erschlossen ist, wurde auf eine
Verbauung des Oberlaufes und am Rothplattenbach verzichtet.

Bedingt durch die aktuellen Ereignisse ist jedoch derzeit der Bau zweier
Geschieberiickhaltesperren am Rothplattenbach mit je einem moglichen, rdumbaren
Auffangraum von 20.000 m® vorgesehen.

Erginzend wird ein Beobachtungssystem im Bereich des aktuellen
Bewegungsbereiches am Zungenende des Schuttstromes eingerichtet werden. Dieses
wird sich aus einem Videoliberwachungssystem, drei Geophonen und einer
NiederschlagsmeBstation zusammensetzen. Die Kosten dafiir belaufen sich auf rund
100.000 DM.

Schlufifolgerungen

Die Rutschung und der Schuttstrom im Einzugsgebiet des Hirschbaches sind mit
ausreichender Aussicht auf Erfolg nicht verbaubar oder zu konsolidieren. Durch die
Bewegungen ist langfristig mit standigen Anderungen der Wasserwegsamkeit innerhalb
der Massen zu rechnen, sodaBl auch EntwisserungsmaBnahmen gréBtenteils und
innerhalb kurzer Zeit wieder unwirksam wiren. Aufgrund des verbleibenden Restrisikos
wurden daher die betroffenen Anlieger tber die Situation am Hirschbach durch die
Gemeinde in Kenntnis gesetzt und ein Katastrophenplan durch das Landratsamt
Oberallgiu und die Gemeinde Hindelang ausgearbeitet.
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SCHUTZ VOR MASSENBEWEGUNGEN

Die beiden Beispiele sollten aufzeigen, daB in vielen Fallen kein ausreichender
Schutz vor Massenbewegungen gewihrleistet werden kann, vor allem auch nicht auf der
Grundlage einer verniinftigen finanziellen Basis. Was bleibt ist die Hoffnung, daf
GroBereignisse nur selten eintreten, d.h. also ein Restrisiko und in kritischen Fillen die
Uberwachung von Hingen, um eine gewisse Vorwarnzeit zu erhalten. Damit wird aber
vielfach ein personelles Problem akut, da die Orte der notwendigen Uberwachungen
zunehmen und die Daten nicht rechtzeitig auswertet werden kénnen.

Auf der anderen Seite sollte mit den zwei dargestellten Fillen beispielhaft
aufgezeigt werden, daB naturgemdB gerade in den Alpen geologisch bedingte
Schwichezonen und Instabilitdtsbereiche bedingt durch deren Aufbau mit den
unterschiedlichsten Substraten, die komplizierte Tektonik, die von beiden Faktoren
abhangigen hydrogeologischen Verhiltnisse und die Glazialgeschichte eine weite
Verbreitung haben.

Durch die Vielzahl der Schwachstellen sind theoretisch Massenbewegungen vielerorts
moglich. Durch menschliche direkte oder indirekte Einflulnahmen kann es aber zu
Storungen im Gleichgewicht zwischen den angreifenden und den zuriickhaltenden
Kriften kommen. D.h., daB es in dem komplexen System, das die alpinen Landschaften
darstellen durch den Menschen zu Verdnderungen der Stoffdynamik und /oder zur
BeeinfluBung des Wasserhaushaltes und in der Folge durch das Zusammentreffen
mehrerer Faktoren zu einer Aufschaukelung des Systems und zu einer
iiberproportionalen Erhohung des Gefahrenpotentials kommen kann. Diese Einfliisse
nehmen zu, sei es durch
e bereits bestehende und zukiinftige Ubernutzungen von Gebirgsriaumen,
e die Auflassung von landschaftspflegerischen Titigkeiten wie der Wald- und
Almpflege,
Schadstoffeintrage aus Emmissionen
Wetterphinomene, die moglicherweise mit einer Klimadnderung zusammenhdngen
oder sei es durch einen natiirlichen Faktor wie die zunehmende tektonische Aktivitat.

Daraus folgt, daB in Zukunft nicht mit einer Abnahme sondern mit einer
Zunahme geologischer Katstrophen =zu rechnen ist. Durch die vergroBerete
Bevolkerungsdichte wird die Zahl von Opfern und die Summe der Sachschiden immer
groBer werden — wenn nicht endlich konsequent der Nutzen aus den vorliegenden
Erfahrungen gezogen wird.

VORAUSSCHAUENDE RISIKOABSCHATZUNG

D.h. neben der Symptombekdmpfung miissen in zunehmendem Malfle
praventive, integrale Schutzmafinahmen entwickelt werden, bei denen die Erkennung und
geologische Ausdeutung von Hanginstabilititen und deren Ursachen eine der wichtigsten
Grundvoraussetzungen ist.
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Neben vielen Projekten, die sich vorwiegend mit computergestiitzten Modellen
auseinandersetzen, bietet das EU Projekt EGAR d.h. ,Einzugsgebiete in alpinen
Regionen* dazu eine Chance. Ein Ziel dieses gemeinsamen Pilotaktionsprogrammes
nach Art. 10 EFRE zwischen Bayern, Tirol und Sudtirol ist die Erstellung einer
Hinweiskarte auf Naturgefahrenpotentiale als Entscheidungshilfe fiir  eine
Dringlichkeitsreihung bei Detailuntersuchungen und bei Planungen zu notwendigen
SchutzmaBnahmen. ZielmaBstab ist in Tirol 1:20.000, in Bayern 1:25 000.

Uber die Auswertung vorhandener Unterlagen und von Lufi- und
Satellitenbildern werden Erscheinungsbilder vergangener, relikter und aktueller, aktiver
morphodynamischer Verhaltnisse und Veranderungen erfait und durch stichprobenartige
Gelindebegehungen verifiziert und ergdnzt. Diese Erhebungen erfolgen fir die
ProzeBgruppen Stiirze, Gleiten und FlieBen/Kriechen, fiir den linien-und flichenhaften
Schurf durch Wasser, Schnee und andere Massenbewegungen sowie flir Muren. Die
Ergebnisse werden mit bestehenden Daten verschnitten und einer Plausibilititspriifung
unterzogen. In der Folge werden Riickschliisse aufgrund der Datenlage auf Gebiete
gezogen, in welchen solche Erscheinungsbilder nicht vorhanden sind. Uber die
Ausweisung von Verdachtstlichen fiir unterschiedliche Prozefbereiche konnen dann
auch Aussagen iiber Entwicklungen in Grabenbereichen gemacht werden.

Sowohl fir das potenticlle Wildbachgeschehen und die moglichen
Abtragserscheinungen als auch bei einer Verschneidung der ausgeschiedenen
ProzeBgruppen mit der Nutzung oder geplanten Nutzungseingriffen lassen sich aus einer
derartigen Erhebung direkte Gefahrenhinweise ableiten. Damit werden auch
Priorititszonen fiir SchutzmaBnahmen sichtbar.

SCHLUSSBEMERKUNG

Der Erforschung und Privention von  Massenbewegungen und
Wildbachprozessen ~wird in  den  Alpenlindern, insbesondere seit den
Katastrophenereignissen von 1987, groBe Beachtung zuteil. Die Ergebnisse der
diesbeziiglichen Arbeiten miissen jedoch stdrker als bisher ihren Einzug in die Praxis
finden. Dabei sollte es das Ziel sein, neben der reinen Gefahrenabwehr verstdrkt
vorbeugende MafBnahmen zu verfolgen. Aufgrund der Ereignisse vom Mai und Juni des
Jahres 1999 sollten derartige Anstrengungen verstérkt unternommen werden.
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